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Guante de peso ligero sin costuras con soporte de poliéster. 3121X
Flexible recubrimiento de nitrilo en palma y ufieros.
Totalmente descubierto en el dorso para una maxima ventilacion.
Excelente dexteridad, sensibilidad y agarre en seco y humedo.
Disefio especial para que tenga el maximo ajuste a la mano.
Buena resistencia a la abrasion.
Tallas 6 7 8 9 10
Circunferencia de la 152 178 203 229 254
mano en mm (a)
Longitud de la 160 | 171 | 182 | 192 | 204
mano en mm (b)
Longitud totaldel 1) 1 530 | 540 | 250 | 260
guante en mm (c)

USO RECOMENDADO

Trabajos sin riesgo de corte en instrumentacién, mecanizado,

mantenimiento, industria electrodoméstica.

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejado

de fuentes de calor y radiacién (incluyendo la luz solar).

OB 2

PICTOGRAMAS DE MARCADO

EN 388 PROTECCION RIESGO MECANICOS EN 407 PROTECCION RIESGO TERMICOS

5

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-40-5 0-4.0-4 A-F (P)

- Proteccion contra impactos
-Resistencia al corte EN IS0 13997
-Resistencia a la perforacion
-Resistencia al desgarro
Resistencia a los cortes
Resistencia a a abrasion

PROTECCION QUIMICA ESPECIFICA

ENISO 374-1 ENISO374-1 ENISO 374-1
Tipo A Tipo B Tipo C
UvVwXyYz XYz z
A Metanol J n-Heptano
B Acetona K Hidroxido sédico al 40%

C Acetonitrilo

D Diclorometano

E Disulfuro de carbono
F Tolueno

G Dietilamina

H Tetrahidrofurano

1 Acetato de etilo

L Acido sulfurico al 96%
M Acido nitrico al 65%
N Acido acético al 99%
O Amoniaco al 25%

S Acido fluorhidrico al 40%
T Formaldehido al 37%

P Peréxido de hidrogeno al 30%

@ (CALOR Y/O FUEGO)

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-40-40-4.0-4 0-4 0-4
Resistencia a las grandes
proyecciones de metal fundido
Resistencia a las pequefias
proyecciones de metal fundido
Resistencia al calor radiante
Resistencia al calor convectivo
Resistencia al calor de contacto
Comportamiento al fuego

PROTECCION CONTRA
LOS MICROORGANISMOS

ENISO 374-5

Proteccion contra bacterias
y hongos

ENISO 374-5

Proteccion contra bacterias,
hongos y virus

VIRUS

Nota: Un nivel marcado como “X” significa que no ha sido testado / no se requiere proteccién

EN511 PROTECCION CONTRA EL FRIO

NIVEL DE RENDIMIENTO

L I_ I—Permeamhdad al agua

-Resistencia al frio de contacto
Resistencia al frio convectivo

PROTECCION CONTRA EL CORTE

CLASE 0 16102 m/s
CLASE 1 20:02m/s
CLASE 2 24:02m/s

EN 381-7

CLASE ()

PROTECCION CONTRA
RIESGOS ELECTRICOS BOMBEROS

EN 60903 EN 659

AL

PROTECCION
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GUANTES 7,
MINI-FOAM Mrehive

* Certificacion Oeko-Tex® Standard 100.
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OEKO-TEX®
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Ref. VP-688

EN 388:2016

Guante tipo ligero muy versatil, con excelente adaptacién del sopor-
te a la mano gracias a su composicion de nylon y spandex en galga

4131X

15. Recubrimiento de NITRILO FOAM en la palma y ufieros de exce-
lente resistencia a la abrasidon (més de 30.000 ciclos segun ensayo de
la norma EN 388:2016) que mejora el agarre sobre superficies hume-
das, aceitadas o engrasadas con una buena transpiracion de la mano.

Tratamiento Sanitized® Actifresh® que evita la irritacion de la piel, I
contra los malos olores y la eliminacién de las bacterias producidas

por el sudor. Certificacion Oeko-Tex® Standard 100.

Tallas 6 7 8 9 10
Circunferencia de la 152 178 203 229 254
mano en mm (a)
Longitud de la 160 | 171 | 182 | 192 | 204
mano en mm (b)
Longitud total del 220 | 230 | 240 | 250 | 260
guante en mm (c)
USO RECOMENDADO
Trabajos en sector automocion, mecanicos, industria del cartonaje, QE.ID(ENOC:ITEEX)EQ
ensamblajes, control de calidad, mantenimiento y otros sin riesgo de %
corte. 20180K1342 AITEX

Apto para el manejo de alimentos

Control de sustancias nocivas.
www.oeko-tex.com/standard100

PICTOGRAMAS DE MARCADO

EN 388 PROTECCION RIESGO MECANICOS EN 407 PROTECCION RIESGO TERMICOS

EN511 PROTECCION CONTRA EL FRIO

5

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-40-5 0-4.0-4 A-F (P)

- Proteccién contra impactos
-Resistencia al corte EN IS0 13997
-Resistencia a la perforacion
-Resistencia al desgarro
Resistencia a los cortes
Resistencia a a abrasion

PROTECCION QUIMICA ESPECIFICA

ENISO374-1 ENISO374-1 ENISO 374-1
Tipo A Tipo B Tipo C
UvwXxyz XYz z
A Metanol J n-Heptano
B Acetona K Hidroxido s6dico al 40%

C Acetonitrilo

D Diclorometano

E Disulfuro de carbono
F Tolueno

G Dietilamina

H Tetrahidrofurano

1 Acetato de etilo

L Acido sulfurico al 96%
M Acido nitrico al 65%
N Acido acético al 99%
O Amoniaco al 25%

S Acido fluorhidrico al 40%
T Formaldehido al 37%

P Peréxido de hidrégeno al 30%

@ (CALORY/O FUEGO)

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-40-40-4 0-4 0-4 0-4
Resistencia a las grandes
proyecciones de metal fundido
Resistencia a las pequefias
proyecciones de metal fundido
Resistencia al calor radiante
Resistencia al calor convectivo
Resistencia al calor de contacto
Comportamiento al fuego

PROTECCION CONTRA
LOS MICROORGANISMOS

ENISO 374-5

Proteccién contra bacterias
y hongos

ENISO 374-5

&

VIRUS

Proteccidn contra bacterias,
hongos y virus

Nota: Un nivel marcado como “X” significa que no ha sido testado / no se requiere proteccién

NIVEL DE RENDIMIENTO

L I_ I—Permeabihdad al agua

Resistencia al frio de contacto
Resistencia al frio convectivo

EN 381-7

CLASE ()
PROTECCION CONTRA  PROTECCION
RIESGOS ELECTRICOS ~ BOMBEROS
EN 60903 EN 659
/&
)

PROTECCION CONTRA EL CORTE

CLASE 0 16:02 m/s
CLASE 1 20:02 m/s
CLASE 2 24:02m/s
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Ref. VP004 Nerall
er.
Control de calidad en procesos industriales, conductores de 2132X
vehiculos, y en todo tipo de trabajo similar donde se necesite una
destreza media y haya bajo riesgo de corte.
Temperatura méxima de contacto 100°C.
Piel flor vacuno de color natural y grueso de 0,7 mm. a 0,8 mm.
Ajuste elastico en la muieca.
Pufio ribeteado.
Tallas 6 7 8 9 10

Circunferencia de la

152 178 203 229 254
mano en mm (a)

Longitud de la

160 171 182 192 204
mano en mm (b)

Longitud total del
guante en mm (c)

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor

220 230 240 250 260

y radiacion (incluyendo la luz solar).
No lavar.
Después del trabajo es recomendable limpiarlo con un paino himedo.

PICTOGRAMAS DE MARCADO

EN 388 PROTECCION RIESGO MECANICOS

&

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4.0-5 0-4 0-4 A-F (P)
L Proteccion contra impactos
Resistencia al corte EN IS0 13997
Resistencia a la perforacion
Resistencia al desgarro
Resistencia a los cortes
Resistencia a la abrasion

PROTECCION QUIMICA ESPECIFICA

ENISO 374-1 ENISO374-1 ENISO 374-1
TipoA Tipo B Tipo C

UvwXxyz XYz
A Metanol J n-Heptano
B Acetona K Hidroxido sédico al 40%

C Acetonitrilo L écwdu sulfirico al 96%
D Diclorometano M Acido nitrico al 65%
E Disulfuro de carbono N Acido acético al 9%
F Tolueno O Amoniaco al 25%

G Dietilamina

H Tetrahidrofurano
I Actato de etilo

S Acido fluorhidrico al 40%
T Formaldehido al 37%

P Perdxido de hidrogeno al 30%

EN 407 PROTECCION RIESGO TERMICOS

@ (CALORY/O FUEGO)

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4.0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
I— Resistencia a las grandes
proyecciones de metal fundido
Resistencia a las pequefias
proyecciones de metal fundido

Resistencia al calor radiante
Resistencia al calor convectivo
Resistencia al calor de contacto
Comportamiento al fuego

PROTECCION CONTRA
LOS MICROORGANISMOS

ENISO 374-5

Proteccion contra bacterias
y hongos

ENISO 374-5

Proteccion contra bacterias,
hongos y virus

VIRUS

EN511 PROTECCION CONTRA EL FRIO

@

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-40-40061

I_ I— Permeahmdad al agua
Resistencia al frio de contacto
Resistencia al frio convectivo

EN381-7 PROTECCION CONTRA EL CORTE

CLASE 0 16:02m/s

CLASE 1 20:02 m/s
CLASE 2 24:02 m/s

CLASE ()

PROTECCION CONTRA PROTECCION
RIESGOS ELECTRICOS BOMBEROS
EN 60903 EN 659
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Nota: Un nivel marcado como “X” significa que no ha sido testado / no se requiere proteccién
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